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* 1,5 mm

VERMELHO 1,0

AMARELO 1,0
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DE
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ESQUEMA DE LIGACOES K1000ANTENA

COAXIAL PRETO

CABO

MAX 5A

BRANCO 1,0

PRETO

CABO COAXIAL

MAX 5A

15 AMPERES

MAX 5A

CINZA 1,0

MAX 0,5A

VERDE 0,30

ESTA LIGADA
* TEM POSITIVO QUANDO A CHAVE

VERMELHO 0,30

LARANJA 0,30

AMARELO 0,30

PRETO 0,30

BRANCO 0,30 

* 0,30 mm ou 22 AWG
* 1,0 mm  ou 18 AWG

BITOLA GERAL DOS FIOS

P. MALA E CAPO

PORTAS NEGATIVAS

LED MONITOR

BLOQUEIO DO VEICULO

MARROM  1,5

VERDE  1,5

GERAL LIGAR ESTE FIO AO TERRA
* SE NAO VAI USAR A CHAVE

PRETO 1,0 (TERRA)

DE BLOQ.DE VEICULO
VER ESQ. LIG. CH. GERAL

EMISSOR
ULTRASOM

CON. CON. PEQ.CON. GRANDEULTRASOM
RECEPTOR
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